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Det vises til vårt notat med vurdering av flomvannføring i vassdrag i planområdet Hafjell skianlegg 

Mosetertoppen datert 23.10.2014. I dette notatet er det gjort vurdering av steinplastring i bekkeløpene. 

 

 

1. Bakgrunn  

I vårt notat datert 23.10.2014 er nedslagsfelt til vassdragene gjennom Mosetertoppen beskrevet, og 

overvannsmengder ved 200-årsflom med klimapåslag beregnet for situasjon etter utbygging. Det er 

også vurdert kapasitet for fordrøyning av vassdragene. 

 

Dette notatet beskriver dimensjonering av plastringsstein i Nordre Slåbekken, som berøres av 

utbyggingen i Hafjell skianlegg Mosetertoppen. Krav til bestemmelser om dimensjonering og utførelse 

av fordrøyningstiltakene vil bli ivaretatt i planbestemmelsene. 

 

 

2. Forutsetninger 

Reguleringsplanen for Hafjell skianlegg Mosetertoppen medfører omlegging av Nordre Slåbekken i 

nordre del av planområdet. Ved dimensjonering av steinplastring er beregnet vannmengde ved utløpet 

nedstrøms nedslagsfelt D lagt til grunn for krav til plastring av hele bekkeløpet. Dette gir ensartet 

plastring av bekken gjennom hele området. 

 

For dimensjonering av plastring eller bunn- og sidesikring av bekkene, er det benyttet formler og 

tabeller fra kap. 4.7.1, 4.7.2 og 4.13.3 i «Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av stein» 

(NVE/Jensen og Tesaker, 4-2009). 
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3. Dimensjonering av steinplastring 

3.1 Plastring med steinblokker 

Plastring utføres med ett lag stor stein. Steinen ordnes med god kontakt mellom blokkene og liten 

åpning i fugene. 

 

For beregning av sikring med steinblokker benyttes Robinsons formel ihht NVE 4-2009, kap. 4.7.2:  

 

t = 0,75*(q/4)2/3 for S0 = 1:6 (4.23), der 

t = lengden på aksen normalt på bunnen, dvs. tykkelsen på plastringslaget (m) 

q = enhetsvannføring (m³/s per meter) = 1,7 m³/s 

 

Dette gir t = 0,44 m 

 

Eksponert flate mot vannet skal være mindre enn 2 x t²: Aeksp < 2 x t2  

 

Dette gir Aeksp < 0,39 m2 

 
Under steinblokkene etableres et filterlag med tilstrekkelig kornstørrelse for å hindre utvasking. 
 
 

3.2 Sikring med rauset stein 

Som alternativ kan bekken sikres med sprengt rauset stein, som gir større friksjon og lavere 

vannhastighet. 

 

Bunnsikring 

For beregning av sikring av bekkebunn med ensgradert sprengstein benyttes Robinsons formel som vist 

i NVE 4-2009, kap. 4.7.1.  

 
Maksimalt fall i bekken er 1:7, som gir følgende formel: D50 = 0,55*S0

0,31*q0,53 (4.22), der 
D50 = steinstørrelse (m) 
S0 = bunnhelling = 1:7 
q = enhetsvannføring (m³/s per meter), her har vi 1 meter bunnbredde, dvs q = Q = 1,7 m³/s 
 

Beregning av steinstørrelse ved brudd kan også finnes fra figur 91 for ensgradert sprengstein og figur 
92 for samfengt sprengstein. Det anbefales å bruke høyeste verdi etter beregning av formel og fra 
tabell. 
For dimensjonering anbefales det å øke steinstørrelsen med 20%. Dette gir følgende steinstørrelser for 
bunnsikring: 

 

Bunnsikring Steinstørrelse ved brudd Dimensjonerende steinstørrelse 

Sikring med ensgradert sprengstein D50 = 0,41 m D50 = 0,49 m 

Sikring med samfengt sprengstein D65 = 0,45 m D65 = 0,54 m 

 

Sidesikring 
Sideskråningene sikres med større stein da sidene er mindre stabile. Det benyttes korreksjonsfaktor 1,2 
ved skråningshelning 1:2 ihht tabell 60. Dette gir følgende steinstørrelser for sidesikring: 
 

Sidesikring Steinstørrelse ved brudd Dimensjonerende steinstørrelse 

Sikring med ensgradert sprengstein D50 = 0,49 m D50 = 0,59 m 
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Sikring med samfengt sprengstein D65 = 0,54 m D65 = 0,65 m 

 

Prinsipp for sikring av bekker med rauset stein er vist på tegning G02. 
 

 

4. Oppsummering 

Plastring med steinblokker forutsetter tykkelse på plastringslaget min. 0,44 m, og steinblokkenes 

eksponerte flate mot vannet skal være mindre enn 0,39 m². 

 

Ved sikring med rauset ensgradert sprengstein forutsettes steinstørrelse D50 = 0,49 m for bunnsikring 

og D50 = 0,59 m for sidesikring. 

Sikring med rauset samfengt sprengstein forutsetter steinstørrelse D65 = 0,54 m for bunnsikring og  

D65 = 0,65 m for sikring av sideskråningene. 

 
Prinsipp for utførelse av steinsikring er vist på tegning G02. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Geir Sagbakken 

Structor Lillehammer AS 

 

Vedlegg: Prinsipptegning for steinsikring av bekk, G02-A 


