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NR. 4 UØNSKET HENDELSE Ulykke med gående/ syklende 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Avkjørsel krysser gang- og sykkleveg for bi planområdet. 
Kan oppstå ulykke mellom bil og fotgjenger eller syklende hvor gående og syklende må krysse trafikkert avkjørsel. 

ÅRSAKER 

Om ikke stopplikt overholdes, opstår treff mellom bil og myke trafikkanter. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

Det er etablert gangfelt for å krysse avkjørsel. 
Fortau på begge sider av avkjørsel. 
God sikt i området. 
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KONSEKVENSVURDERING FORTS. 
Samlet begrunnelse av konsekvens 

Oversiktelig kryss og lav hastighet forbi området. God sikt. 
Ny plassering gir en bedre løsning ift trafikksikkerhet. 

Behovfor 
befolkningsvarsling 

Behov for evakuering 

Usikkerhet 

Lav 

Styrbarhet 

nei 

nei 

Begrunnelse 

Kjente poteniselle farer/ årsaker. 

- i - Begrunnelse 
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Høy Kommunen kan sammen med overordnet myndighet gi pålegg om tiltak for trafikksikring. 

Forslag til tiltak 

Viderefører tiltak som i eksisterende situasjon, samt ta inn taktil merking av fotgjenger felt. 

Overførbarhet 

Tilsvarende avkjørsler som kan ta lærdom av eventuelle bra tiltak som gjøres. 


